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Moze by¢ konieczne uzycie wkretarki (ustawi¢ na niskie obroty)| Moglicherweise missen Sie
einen Schraubenzieher verwenden (auf niedrige Geschwindigkeit eingestellt)] It may be
necessary to use a screwdriver (set to low speed).| M{Ze byt nutné pouzit Sroubovak (nastaveny
na nizkou rychlost).| MozZzno bude potrebné pouZit’ skrutkovac (nastaveny na nizku rychlost).| Gali
prireikti naudoti atsuktuva (nustatykite maza greitj).| Poate fi necesar sa folositi o surubelnita
(setat la viteza mica).

Nie dokrecaj srub do konca| Ziehen Sie die Schrauben nicht volistandig fest| Do not fully tighten
the screws| Neutahujte Srouby Uplné| Skrutky Gplne nedotahujte| Ne iki galo priverzkite varzty| Nu
strangeti complet suruburile

Montaz powinny wykonywac¢ minimum 2 osoby doroste.| Sie sollten die Installation durchfuhren
mindestens 2 Erwachsene.| They should perform the installation minimum 2 adults.| Mé&li by
provést instalaci minimalné 2 dospéli.| Mali by vykonat' inStalaciu minimalne 2 dospeli.| Jie turéty
atlikti montavimag maZziausiai 2 suaugusieji.| Ei ar trebui sa efectueze instalarea minim 2 adulti.

Uzyj czego$ miekkiego (np. dywanu) jako powierzchni do montazu produktu, aby unikngé
uszkodzen.| Verwenden Sie etwas Weiches (z. B. Teppich) als Montageflache Produkt, um
Schéaden zu vermeiden.| Use something soft (e.g. carpet) as a mounting surface product to avoid
damage.| PouZijte néco mékkého (napfiklad koberec) jako montazni plocha vyrobek, aby nedoslo
k poskozeni.| Pouzite nie€Co méakké (napriklad koberec) ako montadZzna plocha vyrobok, aby
nedoslo k jeho posSkodeniu| Naudokite kg nors minksto (pvz., kilimo) kaip montavimo pavirSius
gaminj, kad iSvengtumeéte Zalos.| Folositi ceva moale (de exemplu, covor) ca suprafata de montaj
produs pentru a evita deteriorarea.

Obszar potrzebny do montazu | Fur die Montage benotigte Flache | Area needed for
installation | Plocha potiebna pro montaz | Plocha potrebna pre montaz | Surinkimui
reikalingas plotas | Suprafata necesara pentru asamblare
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Po zakonczeniu montazu nalezy zakotwiczy¢é pergole.] Sobald die Installation
abgeschlossen ist, miissen Sie die Pergola verankern.| Once the installation is complete,
you need to anchor the pergola. | Po dokonéeni montaze je potieba pergolu ukotvit.| Po
dokonéeni montaze je potrebné pergolu ukotvit.| Kai diegimas bus baigtas, turite
pritvirtinti pavésine.| Odata ce instalarea este finalizata, trebuie sa ancorati pergola.
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|PL| Uzytkowanie produktu: 1. Pergole nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, aby nie spowodowaé uszkodzen mienia ani
0s6b postronnych. 2. W przypadku wystgpienia opadéw deszczu dach nalezy ztozy¢ i regularnie odprowadzac z niego
wode. Zalegajgca na poszyciu woda moze doprowadzi¢ do ostabienia lub zawalenia sie konstrukcji pergoli. Po opadach
nalezy natychmiast roziozy¢ dach i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia, aby nie doprowadzi¢ do zaniedban
prowadzgcych do pojawienia sie plesni/wykwitow grzybowych na powierzchni materiatu. 3. Nie nalezy uzytkowaé produktu
podczas mrozow ani opadéw $niegu. Poszycie dachowe powinno by¢ zdemontowane na czas zimowy. 4. Przed
demontazem elementéw poszycia nalezy upewnic sie, ze sg oczyszczone i catkowicie suche. Przechowywanie wilgotnego
i/lub zabrudzonego poszycia doprowadzi¢ moze do rozwoju plesni/grzyboéw na jego powierzchni. 5. Nie nalezy sktada¢ ani
rozktada¢ pergoli podczas temperatur ponizej 0 stopni Celsjusza, moze to doprowadzi¢ do pekniecia materiatu
poszyciowego lub innych elementéw produktu. 6. W przypadku wystgpienia silnych wiatréw, burz, gradobicia i innych
niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych, poszycie dachu bezwzglednie musi by¢ ztozone i zabezpieczone. 7.Duza
wilgotnos¢ powietrza oraz wahania temperatur mogg powodowa¢ gromadzenie sie rosy lub kondensacje wody w pergoli,
lub na jej powierzchni zewnetrznej. To naturalne zjawisko i nie oznacza, ze poszycie przecieka. 8.Nalezy regularnie
sprawdzac stabilnos¢ pergoli ogrodowej, szczegdlnie w miesigcach jesiennych i zimowych. W przypadku opaddéw $niegu,
nalezy je natychmiast usuwaé. 9.Pergole nalezy czysci¢ miekkg wilgotng Sciereczkg lub ggbka. Nie nalezy uzywaé
detergentdw, rozpuszczalnikbw ani innych silnych $rodkdw czyszczacych. 10. Impregnacja poszycia podczas
standardowej eksploatacji z czasem moze ulec zmyciu. Zalecamy regularne stosowanie impregnatéw do materiatu w
sprayu, aby zabezpieczy¢ powloke poszycia przed przeciekaniem. 11. Nie nalezy zawiesza¢ oraz opiera¢ o konstrukcje
ciezkich przedmiotow. |DE| Verwendung des Produktes: 1. Die Pergola muss ordnungsgemaf gesichert sein, damit
weder Eigentum noch Unbeteiligte beschadigt werden. 2. Bei Regen sollte das Dach zusammengeklappt und das Wasser
regelmalig abgelassen werden. Auf der Ummantelung verbleibendes Wasser kann zur Schwachung oder zum
Zusammenbruch der Pergolastruktur fihren. Nach einem Regenfall sollte das Dach sofort entfaltet und vollstandig
trocknen gelassen werden, um zu vermeiden, dass durch Nachlassigkeit Schimmel/Pilzausblihungen auf der
Materialoberflache entstehen. 3. Benutzen Sie das Produkt nicht bei Frost oder Schneefall. Fir den Winter sollte die
Dacheindeckung entfernt werden. 4. Stellen Sie vor der Demontage der Abdeckelemente sicher, dass diese sauber und
vollstandig trocken sind. Die Lagerung einer feuchten und/oder schmutzigen Abdeckung kann zur Bildung von Schimmel/
Pilzen auf der Oberflache flihren. 5. Falten oder entfalten Sie die Pergola nicht bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius, da
dies zu Rissen im Abdeckmaterial oder anderen Elementen des Produkts fiihren kann. 6. Bei starkem Wind, Sturm, Hagel
und anderen unglnstigen Wetterbedingungen muss die Dacheindeckung zusammengeklappt und gesichert werden.
7.Hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen kénnen zur Bildung von Tau oder zur Kondensation von Wasser in
der Pergola oder auf ihrer Aufienflache flihren. Dies ist ein natlrliches Phanomen und bedeutet nicht, dass die
Abdeckung undicht ist. 8.Uberpriifen Sie regelmaRig die Stabilitat Ihrer Gartenpergola, insbesondere in den Herbst- und
Wintermonaten. Bei Schneefall sollte dieser sofort entfernt werden. 9.Die Pergola sollte mit einem weichen, feuchten Tuch
oder Schwamm gereinigt werden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Ldsungsmittel oder andere starke
Reinigungsmittel. 10. Die Impragnierung des Bezugs kann bei normalem Gebrauch mit der Zeit abgewaschen werden. Wir
empfehlen die regelmalige Anwendung einer aufgesprihten Materialimpragnierung, um die Deckbeschichtung vor
Auslaufen zu schitzen. 11. Hangen oder lehnen Sie keine schweren Gegenstéande an die Struktur. |ENG| Use of the
product: 1. The pergola must be properly secured so as not to cause damage to property or bystanders. 2. If it rains, the
roof should be folded and water drained regularly. Water remaining on the sheathing may lead to the weakening or
collapse of the pergola structure. After rainfall, the roof should be unfolded immediately and allowed to dry completely to
avoid negligence leading to the appearance of mold/fungal efflorescence on the surface of the material. 3. Do not use the
product during frost or snowfall. The roof covering should be removed for winter. 4. Before dismantling the covering
elements, make sure they are clean and completely dry. Storing damp and/or dirty upholstery may lead to the
development of mold/fungi on its surface. 5. Do not fold or unfold the pergola at temperatures below 0 degrees Celsius, it
may lead to cracking of the covering material or other elements of the product. 6. In the event of strong winds, storms, hail
and other unfavorable weather conditions, the roof covering must be folded and secured. 7.High air humidity and
temperature fluctuations may cause dew to accumulate or water condensation in the pergola or on its external surface.
This is a natural phenomenon and does not mean that the cover is leaking. 8.Check the stability of your garden pergola
regularly, especially during the autumn and winter months. In case of snowfall, it should be removed immediately. 9.The
pergola should be cleaned with a soft damp cloth or sponge. Do not use detergents, solvents or other strong cleaning
agents. 10. The impregnation of the cover may be washed off over time during standard use. We recommend using spray-
on material impregnation on a regular basis to protect the cover coating from leaking. 11. Do not hang or lean heavy
objects on the structure. |CZ| Vyuzivani vyrobku 1. Pergola musi byt fadné zabezpecena, aby nezplsobila $kody na
majetku nebo pfihlizejicich. 2. Pokud prsi, stfechu je tfeba slozit a vodu pravidelné vypoustét. Voda zbyvajici na oplasténi
muze vést k oslabeni nebo zhrouceni konstrukce pergoly. Po desti by méla byt stfecha okamzité rozlozena a ponechana
zcela vyschnout, aby se predeslo nedbalosti vedouci k vyskytu plisni/houbovych vykvétl na povrchu materialu. 3.
Nepouzivejte vyrobek béhem mrazu nebo snézeni. Na zimu by méla byt odstranéna stfesni krytina. 4. Pfed demontazi
krycich prvkli se ujistéte, ze jsou Cisté a zcela suché. Skladovani vihkého a/nebo Spinavého krytu mize vést k rozvoiji
plisni/houby na jeho povrchu. 5. Pergolu neskladejte ani nerozkladejte pfi teplotach pod 0 stupniu Celsia, muze dojit k
prasknuti kryciho materialu nebo jinych prvkd vyrobku. 6. V pfipadé silného vétru, boufky, krupobiti a jinych nepfiznivych
povétrnostnich podminek je nutné stfesni krytinu slozit a zajistit.
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7. Vysoka vihkost vzduchu a kolisani teplot muze zpUsobit hromadéni rosy nebo kondenzaci vody v pergole nebo na jejim
vnéjSim povrchu. Je to pfirozeny jev a neznamena to, ze kryt prosakuje. 8.Pravidelné kontrolujte stabilitu vasi zahradni
pergoly, zejména béhem podzimnich a zimnich mésica. V pfipadé snézeni by mél byt okamzité odstranén. 9.Pergola by
se méla distit mékkym vihkym hadfikem nebo houbou. NepouZivejte saponaty, rozpoustédla ani jiné silné Cistici
prostfedky. 10. Impregnace potahu se mulze pfi bézném pouzivani ¢asem smyt. Pro ochranu kryciho natéru pred
zatékanim doporu€ujeme pravidelné pouzivat impregnaci materialu ve spreji. 11. Na konstrukci nezavésujte ani neopirejte
tézké predméty. |SK| Pouzitie produktu: 1. Pergola musi byt riadne zabezpecena, aby nespdsobila $kody na majetku
alebo okolostojacich. 2. Ak prsi, strechu treba zloZit a vodu pravidelne vypustat. Voda zostavajuca na oplasteni moze
viest k oslabeniu alebo zruteniu konstrukcie pergoly. Po dazdi je potrebné strechu ihned rozloZit a nechat’ uplne vyschnut,
aby sa predislo nedbanlivosti veducej k vzniku plesni/hubovych vykvetov na povrchu materialu. 3. Vyrobok nepouzivajte
pocCas mrazu alebo snezenia. Na zimu treba odstranit’ streSnu krytinu. 4. Pred demontazou krycich prvkov sa uistite, Ze su
Cisté a uplne suché. Skladovanie vlhkého a/alebo Spinavého krytu méze viest k tvorbe plesni/hubov na jeho povrchu. 5.
Pergolu neskladajte ani nerozkladajte pri teplotach nizSich ako 0 stupnov Celzia, moze doéjst k prasknutiu potahového
materialu alebo inych prvkov vyrobku. 6. V pripade silného vetra, burok, krupobitia a inych nepriaznivych poveternostnych
podmienok je potrebné streSnu krytinu zlozit a zabezpedit. 7. Vysoka vihkost vzduchu a kolisanie teploty méze sposobit
hromadenie rosy alebo kondenzaciu vody v pergole alebo na jej vonkajSom povrchu. Ide o prirodzeny jav a neznamena
to, Ze kryt preteka. 8.Pravidelne kontrolujte stabilitu vasej zahradnej pergoly, najma pocas jesennych a zimnych mesiacov.
V pripade snezZenia ho treba okamzite odstranit. 9.Pergola by sa mala Cistit makkou vihkou handri¢kou alebo Spongiou.
Nepouzivajte Cistiace prostriedky, rozpustadla ani iné silné Cistiace prostriedky. 10. Impregnacia potahu sa mdze pri
Standardnom pouzivani ¢asom vyprat. Na ochranu krycieho nateru pred zatekanim odporu¢ame pravidelne pouZzivat
impregnaciu materialu v spreji. 11. Na konstrukciu neves$ajte ani neopierajte tazké predmety. |[LT| Gaminio
naudojimas: 1. Pergolé turi bati tinkamai pritvirtinta, kad nepadaryty Zalos turtui ar pasaliniams asmenims. 2. Jei lyja,
reikia uzlenkti stogg ir reguliariai nuleisti vandenj. Vanduo, likes ant apvalkalo, gali susilpninti arba sugriGti pavésinés
konstrukcija. Po lietaus stogg reikia nedelsiant iSskleisti ir leisti visiSkai iSdziati, kad baty iSvengta aplaidumo, dél kurio
medziagos pavirSiuje neatsirasty pelésiy/grybeliy. 3. Nenaudokite gaminio esant Salnoms ar sningant. Stogo dangag
Ziemai reikia nuimti. 4. Prie§ iSmontuodami dangos elementus jsitikinkite, kad jie yra Svarls ir visiSkai sausi. Laikant
drégng ir (arba) neSvarig dangag, jos pavirSiuje gali atsirasti pelésiy/grybeliy. 5. Nelankstykite ir neiSlankstykite pavésinés
esant Zzemesnei nei 0 laipsniy Celsijaus temperatirai, nes gali jtriikti dengiamoji medziaga ar kiti gaminio elementai. 6.
Esant stipriam véjui, audroms, kru$ai ir kitoms nepalankioms oro sglygoms, stogo danga turi bati sulankstyta ir pritvirtinta.
7.Dél didelio oro drégnumo ir temperatlros svyravimy pavésinéje arba jos iSoriniame pavirSiuje gali kauptis rasa arba
kondensuotis vanduo. Tai natiralus reiSkinys ir nereiSkia, kad dangtis teka. 8. Reguliariai tikrinkite savo sodo pavésinés
stabilumg, ypaC€ rudens ir ziemos meénesiais. ISkritus sniegui, jj reikia nedelsiant pasalinti. 9. Pergole reikia nuvalyti
minks$ta drégna Sluoste arba kempine. Nenaudokite plovikliy, tirpikliy ar kity stipriy valymo priemoniy. 10. Standartinio
naudojimo metu dangtelio impregnavimas laikui bégant gali bati nuplaunamas. Rekomenduojame reguliariai naudoti
purSkiamg medzZiagos impregnavimg, kad apsaugotuméte dangos dangg nuo nutekéjimo. 11. Nekabinkite ir nesiremkite
ant konstrukcijos sunkiy daikty. |RO| Utilizarea produsului: 1. Pergola trebuie asigurata corespunzator, astfel incat
s& nu provoace daune proprietatii sau celor din jur. 2. Dacé ploua, acoperisul trebuie pliat si apa scursa in mod regulat.
Apa ramasa pe invelis poate duce la slabirea sau prabusirea structurii pergolei. Dupa ploaie, acoperisul trebuie desfasurat
imediat si lasat sa se usuce complet pentru a evita neglijenta care sa conduca la aparitia mucegaiului/eflorescentei
fungice pe suprafata materialului. 3. Nu utilizati produsul in timpul inghetului sau zapezii. Tnveli§ul acoperisului trebuie
indepartat pentru iarn&. 4. Inainte de a demonta elementele de acoperire, asigurati-va ca acestea sunt curate si complet
uscate. Depozitarea capacului umed si/sau murdar poate duce la dezvoltarea mucegaiului/ciupercilor pe suprafata
acestuia. 5. Nu pliati sau desfaceti pergola la temperaturi sub 0 grade Celsius, aceasta poate duce la craparea
materialului de acoperire sau a altor elemente ale produsului. 6. in caz de vant puternic, furtuni, grindina si alte conditii
meteorologice nefavorabile, acoperisul trebuie pliat si asigurat. 7. Umiditatea ridicatd a aerului si fluctuatile de
temperatura pot cauza acumularea de roua sau condensul apei in pergola sau pe suprafata ei exterioara. Acesta este un
fenomen natural si nu inseamna ca capacul curge. 8.Verificati in mod regulat stabilitatea pergolei de gradina, mai ales in
lunile de toamna si iarna. In caz de ninsoare, aceasta trebuie indepértata imediat. 9. Pergola trebuie curatatd cu o carpa
moale umeda sau un burete. Nu utilizati detergenti, solventi sau alti agenti de curatare puternici. 10. Impregnarea husei
poate fi spalata in timp in timpul utilizarii standard. Va recomandam sa utilizati in mod regulat impregnarea materialului
prin pulverizare pentru a proteja stratul de acoperire impotriva scurgerilor. 11. Nu agatati sau sprijiniti obiecte grele pe
structura.
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Gwaranciji nie podlega | Die Garantie gilt nicht fiir | The guarantee does not cover | Zaruka se nevztahuje na
nasledujici body | Zaruka sa nevztahuje na | Garantija netaikoma | Nu face obiectul garantiei

PL| 1.Uszkodzenie wynikajgce z dziatania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, zdarzen losowych 2. Uszkodzenie
wynikajgce z nieprzestrzegania zalecen wskazanych w niniejszej karcie produktu. 3. Zmiana powstata na skutek
eksploatacji. 4. Wada powstata na skutek modyfikacji i napraw produktu, dokonanych przez uzytkownika lub osoby
trzecie, bez pisemnej zgody gwaranta. 5. Wada powstata na skutek nieprawidtowego montazu. 6. Wada powstata na
skutek niedopasowania produktu do warunkéw panujgcych w miejscu uzytkowania. 7. Wada powstata w nastepstwie
uzytkowania towaru wadliwego, tj. w przypadku natychmiastowego niezaprzestania korzystania z reklamowanego
produktu, gdy oceniajgc rozsadnie, Kupujgcy powinien byt wiedzieé¢, ze dalsze uzytkowanie bedzie mogto skutkowaé
pogtebieniem wady. 8. Zmiana koloru, odbarwienie powstate w trakcie eksploatacji. 9. Produkt uzytkowany w celach
komercyjnych lub publicznych.10.Zacieki, w tym wykwity wapienne bedace wynikiem kontaktu z wodg. DE| 1. Schaden,
die auf unginstige Wetterbedingungen zurtckzuflhren sind. 2. Schaden, die auf die Nichtbeachtung der in dieser
Produktkarte angegebenen Empfehlungen zuriickzufilhren sind. 3. Die Anderung wurde durch die Verwendung
verursacht. 4. Der Defekt wurde durch Anderungen und Reparaturen am Produkt verursacht 5. Der Mangel ist auf eine
unsachgemale Installation zuriickzufiihren. 6. Der Mangel wurde durch unsachgemale Installation und Fehlanpassung
des Produkts an die Bedingungen am Einsatzort verursacht.7. Der Mangel ist auf die Verwendung der mangelhaften
Ware zurtckzufuhren, d des beanstandeten Produkts, wenn der K&ufer nach vernunftigem Ermessen hatte wissen
mussen, dass eine weitere Verwendung zu einer Verschlechterung der Mangel fihren kénnte. 8. Farbveranderung,
Verfarbung durch Gebrauch. 9. Produkt, das fir kommerzielle oder 6ffentliche Zwecke verwendet wird. 10. Flecken,
einschlieBlich Kalkausbliihungen, die durch Kontakt mit Wasser entstehen. ENG| 1. Damage resulting from unfavorable
weather conditions. 2. Damage resulting from failure to follow the recommendations indicated in this product card. 3. The
change was caused by use. 4. The defect was caused by modifications and repairs to the product, made by the user or
third parties, without written consent of the guarantor. 5. The defect was caused by incorrect installation. 6. The defect
was caused by the product being inappropriate to the conditions at the place of use. 7. The defect occurred as a result of
the use of the defective goods, i.e. in the event of immediate failure to stop using the complained product, when, judging
reasonably, the Buyer should have known that further use could result in worsening defects. 8. Colour change,
discolouration caused by use. 9. Product used for commercial or public purposes. 10. Stains, including lime efflorescence
resulting from contact with water. CZ| 1. Skody zplsobené nepfiznivymi povétrnostnimi podminkami. 2. Pogkozeni
zpusobené nedodrzenim doporucéeni uvedenych v této karté produktu. 3. Zména byla zplsobena vykofistovanim. 4. Vada
byla zpGsobena Upravami a opravami vyrobku provedenymi uzivatelem nebo tfetimi osobami, bez pisemného souhlasu
rucitele. 5. Zavada byla zplsobena nespravnou instalaci. 6. Vada byla zpUsobena nevhodnym zbozim podminkam v
misté pouziti 7. Vada vznikla v dusledku pouzivani vadného zbozi, tedy v pfipadé okamzitého nepreruseni uzivani
reklamovaného vyrobku, kdy mél kupujici podle pfiméfenosti védét, Ze dalSim uzivanim muze dojit ke zhorSeni vady. 8.
Zména barvy, zabarveni zplsobené pouzivanim. 9. Produkt pouzivany pro komer¢ni nebo vefejné ucely. 10. Skvrny,
véetné vapennych vykvét vznikajicich pfi kontaktu s vodou. SK| 1. Skody spdsobené nepriaznivymi poveternostnymi
podmienkami. 2. PoSkodenie spésobené nedodrZzanim odporu€ani uvedenych na tejto karte produktu. 3. Zmenu
spoOsobilo vykoristovanie. 4. Zavada bola spdsobena Upravami a opravami vyrobku vykonanymi uZivatefom alebo tretimi
osobami, bez pisomného suhlasu rucitefa. 5. Zavada vznikla nespravnou montazou. 6. Vada bola spbésobena nevhodnym
tovarom na podmienky v mieste pouzivania 7. Vada vznikla v désledku pouZivania vadného tovaru, t. j. pri okamzitom
nepreruseni pouzivania reklamovaného vyrobku, kedy mal kupujuci podla odévodneného posudenia vediet, Ze dalSim
pouzivanim méze déjst’ k zhorSeniu vady. 8. Zmena farby, zafarbenie spdsobené pouzivanim. 9. Produkt pouzivany na
komer&né alebo verejné ucely. 10. Skvrny, vratane vapennych vykvetov vznikajucich pri kontakte s vodou. LT| 1. Zala dél
nepalankiy oro salygy. 2. Zala, atsiradusi dél Sioje gaminio korteléje nurodyty rekomendacijy nesilaikymo. 3. Pokytj lémé
iSnaudojimas. 4. Defektas atsirado del prekés modifikacijy ir remonto darby, kuriuos atliko naudotojas ar treciosios Salys,
be rastiSko garanto sutikimo. 5. Defektas atsirado dél netinkamo montavimo. 6. Vada bola sp6sobena nevhodnym
tovarom na podmienky v mieste pouzivania.7.Defektas atsirado dél nekokybiSkos prekés naudojimo, t. y. tuo atveju, jei
nedelsiant nustojus naudoti skundZziamg preke, kai, pagrjstai vertinant, Pirkéjas turéjo Zinoti, kad dél tolesnio naudojimo
defektas gali pablogéti. 8. Spalvos pokytis, spalvos pasikeitimas dél naudojimo. 10. Démés, jskaitant kalkiy Ziedus,
atsiradusius dél sglyc¢io su vandeniu. RO| 1. Daune rezultate din conditii meteorologice nefavorabile. 2. Daune rezultate
din nerespectarea recomandarilor indicate Tnh aceasta fisa tehnica. 3. Schimbarea s-a datorat exploatarii. 4. Defectul a fost
cauzat de modificari si reparatii ale produsului, efectuate de utilizator sau terti, fara acordul scris al garantului. 5. Defectul
a fost cauzat de asamblarea incorecta. 6. Defectul a fost cauzat de faptul ca produsul nu este adecvat conditiilor de la
locul de utilizare 7.Defectul a aparut ca urmare a utilizarii produselor defecte, adica in cazul neutilizarii imediate a
produsului reclamat, atunci cand, evaluand in mod corespunzator, cumparatorul ar fi trebuit sa stie ca utilizarea ulterioara
ar duce la agravarea defectiunii. 8. Modificarea culorii, modificarea culorii datorita utilizarii. 9. Produs utilizat ih scopuri
comerciale sau publice. 10. Petele, inclusiv eflorescenta de var rezultata ih urma contactului cu apa.
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